


	

    	
	
	
	
		
		
		
			
				
				
				
					
				

				
				
				
					
					
					
						
							
							
						
					   
						
							AZ AVENARIUS-AGRO és az HEMPEL 

							festékek és bevonatok magyarországi forgalmazója. 
						
	
					

					
					
					
						
						
						
							
							
								Telefon és megrendelés
								+36 20 955 3894
							

						

						
						
						
							
							
								Nyitva tartás
								H-Cs: 8-16, P: 8-15
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					Rólunk
	Partnerek
	Avenarius-Agro partnerünk bemutatása
	Mipa-Henelit
	Hempel



	Hírek
	Termékeink
	Avenarius Agro
	Henelit / Mipa festékek
	Hempel



	Mit kínálunk
	Ipari festékek színkeverése
	Korrózióvédelem
	Rozsda Effekt a gyorsrozsdásító
	Tehervagonok festése
	Konténerek festése
	Köz- és díszvilágítási hálózatok, oszlopok festése
	Tűzálló festékek acélra



	Referenciák
	Árajánlat
	Hasznos
	RAL Színskála
	Szójegyzék
	Gyakran Ismételt Kérdések
	Korróziós kategóriák
	Fényességi fokok
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			TERMÉKEINK

			
			
				Kezdőoldal
	Termékek
	Avenarius Agro



		

	

	
	
	
		
		
			
			
				
									
										
					
		            
		                
		                    20 TERMÉK MUTATÁSA
50 TERMÉK MUTATÁSA
100 TERMÉK MUTATÁSA


		                

		                
		                    RENDEZÉS NÉV ALAPJÁN
RENDEZÉS BESOROLÁS ALAPJÁN

    
		                

		            

		            
		            
					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agrosit OC 50

								
								
									Gyorsan száradó 1 komponensű festék
	1K


								
								
								
								
								
								
									Egykomponensű, gyors száradású, korrózióvédő pigmentet is tartalmazó egyrétegű selyemfényű festék.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropur Finish

								
								
									Gyorsan száradó 2 komponensű poliuretán fedőfesték
	2K


								
								
								
								
								
								
									Gyorsan száradó 2 komponensű poliuretán fedőfesték
Acél felületek korrózióvédő bevonata megfelelő alapozóval kombinálva. 								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropox Speed Primer

								
								
									high solid korróziógátló alapozó
	2K


								
								
								
								
								
								
									Gyorsan száradó, 2 komponensű high solid korróziógátló alapozó.
Kül- és beltéren, fém ill. megfelelően előkészített horganyzott és alumínium felületre javasolt .								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropur Tinting

								
								
									selyemfényű poliuretán fedőfesték
	2K


								
								
								
								
								
								
									2 komponensű, selyemfényű poliuretán fedőfesték								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								AVERTOL EPOTAR

								
								
									ásványi töltőanyagokat tartalmazó kőszénkátrány
	SPEC


								
								
								
								
								
								
									Kétkomponensű, alacsony oldószer tartalmú, ásványi töltőanyagokat tartalmazó kőszénkátrány - epoxi gyanta alapú termék. 
Acél és beton felületre egyaránt alkalmas, és nedves felületre is felhordható.
								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								AGROZINC ES

								
								
									cinkporos alapozó
	SPEC


								
								
								
								
								
								
									Gyorsan száradó, etilszilikát alapú egykomponensű cinkporos alapozó.
Kiváló minőségű korrózió gátló alapozó acélszerkezetek védelmére, ahol követelmény a hőállóság és oldószerekkel, vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség.
								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								AGROZINC EP

								
								
									cinkporos alapozó
	SPEC


								
								
								
								
								
								
									Kétkomponensű, epoxi-alapú gyorsan száradó cinkporos alapozó.
Hegeszthető (20 um rétegvastagságban).
Acélszerkezetek magas minőségű korrózió gátló alapozója erős igénybevétel esetén pl. vízi erőművek, hidak.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								AGROLIT491 EG PRIMER

								
								
									selyem-matt alapozó
	AQUA


								
								
								
								
								
								
									1 komponensű, vízbázisú, horganyzott felületre javasolt selyem-matt alapozó;
Horganyzott felületekre javasolt bevonat ( duplex rendszer), mint pl. távvezeték oszlopok, tankautók, tartályok, ablakok stb.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								AGROLIT 491 DS

								
								
									selyem-matt festék
	AQUA


								
								
								
								
								
								
									1 komponensű, vízbázisú, horganyzott felületre javasolt selyem-matt festék.
Horganyzott felületekre javasolt esztétikus védőbevonat (duplex rendszer), mint pl.távvezeték oszlopok, tankautók, tartályok, ablakok stb.
								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								AGROLIT 411 EG-S

								
								
									korrózióvédő festék
	AQUA


								
								
								
								
								
								
									Akrilát gyanta alapú, vascsillám tartalmú vízzel hígítható korrózióvédő festék.
Elektromos távvezeték oszlopok, híradástechnikai tornyok, tartályok külső felülete, nyílászárók, korlátok, kerítések stb. festése.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropur Einschichtlack

								
								
									kétkomponensű festék
	2K


								
								
								
								
								
								
									Akril-gyanta/ alifás izocianát alapú kétkomponensű festék.
Acélszerkezetek ( csarnokok, raktárak, épület tartószerkezetek stb.) korrózióvédő
bevonata.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropur MG

								
								
									selyemfényű poliuretán fedő
	2K


								
								
								
								
								
								
									Kétkomponensű, mikrocsillám tartalmú selyemfényű poliuretán fedő.
Kitűnő szín tartósság, krétásodásra nem hajlamos, a termék dekoratív bevonata kitűnő korrózió elleni védelmet biztosit acélszerkezeti bevonatok és horganyzott felületek esetén.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropox 10 EG

								
								
									vascsillám tartalmú tixotróp közbenső
	2K


								
								
								
								
								
								
									Epoxi-gyanta alapú, vascsillám tartalmú tixotróp közbenső.
A korrózióvédelem szinte minden területén, ipari környezetben pl.hidraulikus berendezések, csővezetékek, tartályok, hidak és horganyzott szerkezetek esetén high solid vagy oldószermentes epoxi-bevonatok alá is javasolt termék.
								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropox Intermediate

								
								
									vascsillám tartalmú közbenső
	2K


								
								
								
								
								
								
									Epoxi-gyanta alapú, vascsillám tartalmú közbenső.
Korrózióvédő bevonat közbenső rétege, amely megfelelően előkészített horganyzott felületre is felhordható.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropox UHS Primer

								
								
									vastagrétegű alapozó
	2K


								
								
								
								
								
								
									Epoxi-gyanta alapú, cinkfoszfát tartalmú vastagrétegű alapozó, gyors száradás, alacsony VOC, ólom és kromát mentes; 
A korrózióvédelem szinte minden területén, ipari környezetben, kül- és beltéren egyaránt alkalmazható, kiváló minőségű alapozó festék.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropox Phosphat

								
								
									vastagrétegű alapozó
	2K


								
								
								
								
								
								
									Epoxi-gyanta alapú, cinkfoszfát tartalmú vastagrétegű alapozó.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agropox Primer

								
								
									vastagrétegű alapozó
	2K


								
								
								
								
								
								
									Epoxi-gyanta alapú, cinkfoszfát tartalmú vastagrétegű alapozó.
A korrózióvédelem szinte minden területén, ipari környezetben, kül- és beltéren egyaránt alkalmazható, kiváló minőségű alapozó festék,								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agrosit MG 40

								
								
									egykomponensű, oldószeres fedőfesték
	1K


								
								
								
								
								
								
									Egykomponensű, oldószeres fedőfesték. Acél és horganyzott szerkezetek fedőfestékeként alkalmazható vidéki, városi és ipari környezetben. Fémszerkezetek, csarnokok, tetők és különféle oszlopok korrózióvédelmére, különösen javasolt régi bevonatok felújítására.
								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agrosit One Coat

								
								
									egyrétegű matt festék
	1K


								
								
								
								
								
								
									Egykomponensű, oldószeres, korrózióvédő pigmentet is tartalmazó egyrétegű matt festék.
Kül-és beltéri acélszerkezetek korrózivédelmére alkalmas nem agresszív igénybevétel esetén. 
Horganyzott felületre nem javasolt.								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										
						
						
							
							
							
								
								
								
																	
										
									

																							
							

							
							
							
								
								
								Agrosit Primer

								
								
									egykomponensű korróziógátló alapozó
	1K


								
								
								
								
								
								
									Egykomponensű korróziógátló alapozó.
Gyors száradás, minden típusú festékkel átvonható, 40% V-202 hígítóval meghígítva hegeszthető.

								
							
								
															
								
									
											                            
		                                Termékadatlapok:

		                                	


		                            

		                            		                            
		                            TOVÁBB
		                            
		                        

		                                                
							

		 
						

					
										

					
							

			
			
			
	
		
				
	
		
		
			
				
				
			

		

		
		
		
			GYÁRTÓ

			
				Válasszon gyártót
Avenarius Agro
Hempel


			

		



		
		
			TÍPUS

			
				Összes típus
Alapozók
Fedők
Hígítók


			

		

		
		
		
			ÖSSZETÉTEL

			
				Válasszon összetételt
1 komponensű
2 komponensű
vízzel hígítható
speciális
hígító


			

		

		
		
		
			AMIHEZ AJÁNLJUK

			
				Válasszon felületet
konténerek
kerítések
gépek
bel- és kültéri csarnokszerkezetek
horganyzott felületek
csatorna


			

		

								
		
		
			
				LEGNÉPSZERŰBB

				TERMÉKEINK
			

			
									
				
					
												

					
					
						Agropox UHS Primer

						Epoxi-gyanta alapú, cinkfoszfá...

					

				

			
						
				
					
												

					
					
						Agropur Finish

						Gyorsan száradó 2 komponensű p...

					

				

			
						
				
					
												

					
					
						AGROLIT 411 EG-S

						Akrilát gyanta alapú, vascsill...

					

				

			
						
				
					
												

					
					
						Hempel’s Speed Dry

						Nagyon gyorsan száradó korrózi...

					

				

			
						
				
					
												

					
					
						AGROZINC EP

						Kétkomponensű, epoxi-alapú gyo...

					

				

			
						

		

	
	

			
		

	


	
		
	
	
		
		
		
		
			

				
				
					RÓLUNK

											
						
							Megbízható szakértelem a korrózióvédelem egész területén. Naprakész megoldások a jövő 
technológiáival.



Kalocsay Gergely

alapító						

												
						
							
	
	


					

					
				

				
				
				
				
					SZOLGÁLTATÁSAINK

					
							Ipari festékek színkeverése
	Tűzálló festék acélszerkezetekre
	Korrózióvédelem
	Tehervagonok festése
	Konténerek festése
	Köz- és díszvilágítási hálózatok, oszlopok festése
	Tűzálló festék és tűzgátló festék fára
	Rozsda Effekt a gyorsrozsdásító

			
					

				

				
				
				
				
					TERMÉKEINK

					
							Avenarius-Agro termékek
	Henelit / Mipa festékek
	Hempel
	Dunamenti (Tűzvédelem, tűzgátlás)
	Rozsda Effekt a gyorsrozsdásító

						
					

				

				
				
				
				
					ÜZENJEN NEKÜNK

											
						
                
                        	Név*

	E-mail cím*
                            
                        

	Üzenet*
					
				

	Email
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
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